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Приложение № 4

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 № 631/14

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива

Уголь

Мазут

Газ

ПАО "Южно-

Кузбасская ГРЭС"

Кузнецкий тощий   

влага-8.15%;

зола- 25,49%;

летучие -17,59%;

калорийность- 5199,69 

ккал/кг

Вид

используемого

топлива

Характеристика

топлива

1 54

Наименование 

электростанции

Удельный

расход

условного 

топлива

Общий расход топлива 

электростанции

за 2020 год (тн)

2

ПАО "Южный Кузбасс" 

г.Междуреченск ул. Юности, 

6, 

Информация

о поставщике топлива 

(наименование, место 

нахождения)

6

ООО  "НПК" г. Горно-

Алтайск пр. 

Коммунистический д.139 оф. 

210                                                                                                                    

ООО "Газпромнефть-Омский 

НПЗ"

г.Омск-40 пр. Губкина д.1

2320

554.27 г/кВтч; 

205.42 кг/Гкал

2021 год

967571,46

3

мазут топочный  

калорийность 9921 

ккал/кг
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Примечание: 1. ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" не осуществляет раздельный учет и хранение мазута. 2. ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" не

осуществляет раздельный учет и хранение угля.
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